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Balkenmdher mit Doppelmesser 87cm

Balkenmiher, Wiesenmiher

Grundmaschine Briggs & Stratton 625EXi Series, 150 ccm

Technische Daten:

Motor: Briggs & Stratton 1 Zylinder 4-Takt
Motorentyp: 625EXi Series

Hubraum: 150 ccm

Starter: Handstarter

Gangschaltung: Zahnradschaltgetriebe im Olbad
Radantrieb: Schneckengetriebe im Olbad

Gange: 1 Vorwartsgang

Geschwindigkeit: 2,2 km/h

Kupplung: Keilriemen

Holmseitenverstellung: Links, rechts und gerade aus
Holmhohenverstellung: Stufenlos

Rad- und Anbaugerite- Einzeln am linken
schaltung: Handholm zu- bzw. abschaltbar
Anbaugeriateaufnahme: eurosystems Stecksystem
Anbaugeriateantrieb: Keilriemen

AuBenspurbreite: 51 cm

Bereifung: Ackerstollenbereifung

RadgroBe: 13 x 5,00 - 6 AS, Rad @ 34 cm, Radbreite 10 cm

Laufruhiger und vibrationsarmer Mahantrieb, Ober- und Untermesser sind
gegenlaufig fiir einen sauberen und exakten Schnitt, mitschwingende
Kunststoffgrasverteilerschutzhaube

fiir einen gleichmaBigen Grasabfluss.

Leichter Anbau an die Grundmaschine durch eurosystems-Stecksystem

Universal-Doppelmesserbalken (leichte Ausfiihrung) - Made in Italy
87 cm Schnittbreite

Kpl. mit Messerkopfen, Anschlussplatte und verstellbaren Gleitsohlen
Schnitthohe von 3 ¢cm bis 6 cm verstellbar



